o ~ VUE D'ENSEMBLE

L'appareil en fonctionnement

Il se présente sous la forme d'une table dont le plateau est percé

d'un trou destiné & recevoir le récipient.
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Entre les pieds avani de cette table, un réflecteur, constitué de 9
miroirs fixés sur un cadre, concentre les rayons solaires sur le fond de
la marmite. Le cadre peut tourner autour d'un axe horizontal. Cela per-
met de régler son inclinaison en fonction de la hauteur du Soleil.

Sous le plateau de la table, une bofte isolante vitrée joue le r8le
d'une serre pour tenir au chaud la partie inférieure du récipient.

La cuisini&re pdse envirom 13 kilos: On peut aussi la faire plus

légdre ( voir page 24 ).




DE L'"APPARETIL
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Apréds son utilisation, l'appareil est rendu trés pPeu encombrant par
le simple basculement du réflecteur, relevé entre les pieds de la table,
La mise en service, ou hors-service, s'effectue ainei en deux secondes.
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Les autres avantages de cette cuisinidre sont les suivants :

= Hauteur commode du plan de travail.

- Possibilité d'utiliser la table pour y poser différents accessoires
de cuisson ( couvercle, cuillire, salidre, etc.., ).

= Parfaite accessibilité des aliments & tout instant.

= Réglages peu fréquents ( voir page 26 ) 1%

= Possibilité pour 1'utilisateur(-trice) de cuisiner & 1'ombre.

-~ Bonne stabilité au vent, assurée par la position basse et presque
horizontale du réfleoteur.



CONSTRUCTION

Toutes les dimensions sont données en millimétres.

contraires, on utilise des vis & bois dites " & tBte fraisde ",

Les pieds

On les découpe dans des tasseaur en bois de section 22 x 38 mm,
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® rFrEp avane oumst.

Toutes les références aux pointe cardinaux valent
pour 1'hémisphére Nord,

@ FLAQUE DE FROTTEMENT en contreplaqué. Dimensions i3

Elle est fixée au pied par deur vis de diamdtre 3 mm et de longueur
25 mm, Nous abrégerons ddsormais cette expression en utilisant le jargon
de la quincaillerie 3 deur vie 3x25 ,

Le rBle de cette Plague est d'écarter un peu le réflecteur des pieds et
d'éviter ainei qu'il ne frotte sur d'autres parties du chissis, :

82383'(110 mm.

@ TROU qui traverse le pried et la plague de frottement. Destiné & re-
cevoir un boulon de B mm de diamdtre, le trou sera percé légérement plus
petit pour que le boulon ¥ fasse sa place et y reste fixé.

Sauf indications



DU CHASSIS

PIED ARRIERE OUEST. La longueur indiquée pour cette pidce correspond
aux dimensions des roulettes données plus loin. Comme wvous pouvez ne pas
trouver des roulettes ayant exactement oes dimensions, il vous suffira
de modifier cette cote pour que la hauteur totale ( pied arridre + entre-
toise arridre + roulette ) soit la m8me & 1l'arridre qu'a l'avant.
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ENTRETOISE OUEST. Elle est fixée aux pieds avant et arriére au moyen
de deux équerres plates de 80X 80 mm et huit vis de 3Xx20.

@ PI1ED ARRIERE EST. A 1'Est, rien de nouveau. C'est la mBme chose qu'a
1'Quest... sauf que c'est l'inverse, les pidoes @ devant se faire face.

ENTRETOISE ARRIERE de longueur 611 mm., Elle est viesée aux extrémi-
tées des pieds arridre au moyen d'une vis 4 x40 de chaque c8té,



ROULETTES'

Elles ont un diamétre de 42 mm et un encombrement vertical de 53 mm,
Leur chape doit pouvoir tourner autour d'un axe vertical, .

Chacune d'elles est fixée sur l'entretoise arriére par gquatre vis 2 t8éte
ronde 3x20 . .

(3) PLAQUE ARRIERE

C'est une planchette de contreplaqué de dimensions : 8X 180 X 611 mm.
Elle servira & consolider le chfssis dans sa partie supérieure et & ren-
voyer un peu de soleil sur le récipient & chauffer. Pour ce faire on re=-
couvre 1'une de ses faces d'une feuille d'aluminium ( voir page 38 ).
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Aprés avoir percé les guatre trous, de 4 mm de diamétre, indiqués sur la
‘figure, on fixe la plaque ainsi préparée en haut des pieds arriére, avec
1'aluminium du c8%té intérieur, au moyen de deux vis 4 X40 en haut. Deux
vis plus longues ( 4X60 ), en bas, serviront ultérieurement & la cons-
truction de la serre. '




Le plateau de la table

Pour fabriquer le plateau de la table on part d'une planchette

en contreplagué de dimensions : 10X 400X 700 mm et on lui fait subir les
transformations suivantes :
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3/
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On coupe les coins & 45° ( ¢a fait moins mal quand on s'y cogne ).

On enléve une mince bande rectangulaire du o8té Soleil pour.ménager
un espace ol viendra se loger l'extrémité du réflecteur fermé.

On découpe le grand trou rectangulaire KLMN ol seront ensuite adap-
tés différents supports de récipients.
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c8té cuisinier

On marque le futur emplacement des pieds ( en pointillé sur.la fi-
gure ) et on perce un trou de 4 mm de diamdtre au milieu de chacune
de ces traces. Aprés avoir fait aussi un pré-trou de 2,5 mm de dia-
métre au sommet de chaque pied, on fixe le plateau aux pieds par
une vis de 4 X 40 dans chacun d'eux.

La face supérieure du plateau sera protégée des futures salissures
culinaires au moyen d'un rev8iement adhésif ou d'un vernmis.

La face de dessous sera recouverte d'une feuille d'aluminium qui la

. protégera du rayonnement solaire réfléchi par les miroirs.

















































